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KEMPF 3-Achs-Sattelauflieger-Fahrgestell 
Typ SP 39/3 zum Transport von Rundholz 

ca. 13.000 mm 
ca.   2.550 mm 
ca.   2.500 mm
ca.   3.900 mm 
ca.   1.540 mm
ca.   1.540 mm 

Ladelänge gesamt: 
Breite außen: 
Stirnwandhöhe:  
Gesamthöhe:  
Ladehöhe vorne:  
Ladehöhe hinten:  
Eigengewicht:  ca.   5.800 kg

Ausstattung:
Fahrgestell in bewährter KEMPF-

Schweißkonstruktion unter Verwen-

dung hochwertiger Feinkornstähle.

SAF-Achsaggregat Off-Road mit 
Scheibenbremsen, Durchmesser 
ca. 430 mm, ET 120, Alu-Felgen 
(Dura-Bright), Alu-Luftbehälter, 
Bremse Wabco ABS/EBS/RSP, 
Mehrkammerleuchten, Unterfahr-
schutz starr nach EG-Richtlinien,  
Anfahrschutz beidseitig, 8 JW-Tec 
Ecco Kombischemel 9, 8 Paar 
JW-Tec Alu-Festmastrungen 
Ecco-Alu 9,  Zurrhaken JW-Tec, 
Querauflagen aus Stahl-Formrohr, 
mit Schaufel- und Besenhalterung, 
Werkzeugkasten aus Edelstahl, 
Wasserbehälter, Unterlegkeile, 
Belademanometer. Mit Reflexschild 
und TÜV-Abnahme.

     
   

neu bei 

KEMPF

Nutzfahrzeuge von KEMPF sind immer auch Spezialfahrzeuge, durchdacht bis ins  
kleinste Detail. Sie sind exakt auf die Anforderungen ganz spezieller Transportgüter  
zugeschnitten, um auf diesem Einsatzgebiet ein Höchstmaß an Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit zu bieten. 


