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Marktorientiertes Denken und Handeln, 
umfangreiches Know-How und die 

Entwicklung intelligenter Fahrzeugkonzepte 
haben KEMPF über Deutschland hinaus zu 
einem der führenden Anbieter von Nutz-
fahrzeugen in Europa gemacht.  
Neben Kompetenz und Erfahrung ist es 
die Leidenschaft zum Fahrzeugbau, die bei 
KEMPF zur Entwicklung immer besserer 
Fahrzeugkonzepte führt.

Fahrzeugbau aus Leidenschaft seit 1950

Wer aufhört, besser zu werden,
hört auf, gut zu sein.  Oliver Cromwell

Fahrzeuge nach Maß
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STAHL-HALBRUNDMULDE
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Kippsattelauflieger mit Stahl-Halbrundmulde

Die Stahl-Halbrundmulde wird vorzugsweise zum Transport von Sand, Kies, Mischgut und anderen schwergewichtigen Schüttgütern 
eingesetzt. Neben dem niedrigen Eigengewicht bietet die halbrunde Muldenform konstruktionsbedingt eine ganze Reihe von Vorteilen, 
wie z.B. ein besseres Abrutschverhalten durch optionale konische Bauweise (“Mülltonnenprinzip”) und eine durch Membranbauweise 
mitschwingende Muldenkonstruktion zur Verringerung von Beladungsschäden. 

Länge Höhe Volumen

 (mm)  (mm) cbm

7.000 

(mit Schütte)

1.350 19,7

1.450 21,3

1.600 23,9

1.700 25,6

1.800 27,4

7.200 

(aufl. Rückwand)

1.350 20,2

1.450 21,9

1.600 24,6

1.700 26,3

1.800 28,1

2.000 31,2

7.500 

(mit Schütte)

1.350 21,1

1.450 22,9

1.600 25,6

1.700 27,4

1.800 29,3

 

7.700 

(aufl. Rückwand)

1.350 21,7

1.450 23,5

1.600 26,3

1.700 28,1

1.800 30,1

2.000 33,3

Ladelänge (mm) Radstand (mm) Gesamtlänge (mm)

7.000 / 7.200 4.500 8.700

7.500 / 7.700 5.000 9.200
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3-Achs-Stahl-Halbrundmulde, Typ SKM 35/3 SR

Stahl-Halbrundmulde in Leichtbauausführung  
mit 5 mm Boden und 3,2 mm Seitenwände, 
HARDOX 450.  
Ladevolumen 30 m³. Eigengewicht ca. 5.700 kg.

Stahl-Halbrundmulde  
mit 5 mm Boden und 4 mm Seitenwände,
HARDOX 450. Ladevolumen 24,5 m³.  
Eigengewicht ca. 5.750 kg.

Stahl-Halbrundmulde mit 8 mm Boden und 6 mm 
Seitenwände, HARDOX 450. Mit hydraulischer 
Rückwand. Ladevolumen 23,5 m³.  
Eigengewicht ca. 6.850 kg.

Stahl-Halbrundmulde in konischer Ausführung,  
mit 5 mm Boden und 4 mm Seitenwände,
HARDOX 450. Ladevolumen 24,3 m³.
Eigengewicht ca. 5.650 kg.

Fahrgestell in Membranausführung mit 40 mm 
Luft zwischen Chassis und Mulde. 
Durch diese neuartige Fahrzeug-Konstruktion 
werden Beladungsschäden verringert. 

Stahl-Halbrundmulde mit 5 mm Boden und 4 mm 
Seitenwände, HARDOX 450. Mit hydraulischer 
Rückwand und Schieber. Ladevolumen 23,3 m³. 
Eigengewicht ca. 6.250 kg.
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2-Achs-Stahl-Halbrundmulde, Typ SKM 32/2 SR/SRi und SKM 31/2 SR/SRi

Stahl-Halbrundmulde isoliert mit 5 mm Boden 
und 4 mm Seitenwände, HARDOX 450. Mit  
elektr. Schiebeverdeck. Ladevolumen 26,3 m³. 
Eigengewicht ca. 6.750 kg.

Stahl-Halbrundmulde mit 5 mm Boden und   
4 mm Seitenwände, HARDOX 450.  
Mit Zwangslenkung. Achsabstand 1.810 mm. 
Ladevolumen 21 m³. Eigengewicht ca. 5.920 kg.

Stahl-Halbrundmulde isoliert mit  
Zwillingsbereifung. 5 mm Boden und 4 mm 
Seitenwände, HARDOX 450.  
Ladevolumen 25 m³. Eigengewicht ca. 7.150 kg. 

Stahl-Halbrundmulde mit 
5 mm Boden und 4 mm Seitenwände,
HARDOX 450. Ladevolumen 27,9 m³.
Eigengewicht ca. 5.700 kg.

Stahl-Halbrundmulde mit 
5 mm Boden und 4 mm Seitenwände,
HARDOX 450. Ladevolumen 24 m³.
Eigengewicht ca. 5.600 kg.

Stahl-Halbrundmulde mit 
5 mm Boden und 4 mm Seitenwände,
HARDOX 450. Ladevolumen 23 m³.
Eigengewicht ca. 5.450 kg.
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Stahl-Halbrundmulde mit 5 mm Boden und  
4 mm Seitenwände, HARDOX 450. 
Mit elektrischem Schiebeverdeck. 
Ladevolumen 24 m³. Eigengewicht ca. 6.450 kg.

Stahl-Halbrundmulde mit 
5 mm Boden und 3,2 mm Seitenwände,
HARDOX 450. Ladevolumen 24,6 m³.
Eigengewicht ca. 5.980 kg.

Stahl-Halbrundmulde in Leichtbauausführung mit  
4 mm Boden und 3,2 mm Seitenwände, 
HARDOX 450. Ladevolumen 24 m³.
Eigengewicht ca. 5.850 kg.

3-Achs-Stahl-Halbrundmulde isoliert, Typ SKM 35/3 SRi       

Stahl-Halbrundmulde mit 5 mm Boden und  
4 mm Seitenwände, HARDOX 450. Mit Asphalt- 
schieber und elektr. Schiebeverdeck. Lade- 
volumen 24,6 m³. Eigengewicht ca. 6.750 kg.

Stahl-Halbrundmulde in Leichtbauausführung mit  
5 mm Boden und 3,2 mm Seitenwände, 
HARDOX 450. Ladevolumen 26,3 m³.
Eigengewicht ca. 6.500 kg.

Stahl-Halbrundmulde in Leichtbauausführung mit  
4 mm Boden und 3,2 mm Seitenwände, 
HARDOX 450. Ladevolumen 28,2 m³.
Eigengewicht ca. 6.280 kg.
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ALU-KASTENMULDE
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Kippsattelauflieger mit Alu-Kastenmulde

Die Alu-Kastenmulde wird vorzugsweise zum Transport von Sand, Kies, Mischgut und anderen leichten Schüttgütern eingesetzt.  
Neben dem niedrigen Eigengewicht bietet die Kastenform konstruktionsbedingt eine ganze Reihe von Vorteilen, wie z.B. ein  
besseres Fahrverhalten durch einen niedrigeren Schwerpunkt, sowie einen breiteren und niedrigeren Schüttkegel beim Abkippen,  
vorteilhaft z.B. für den Einsatz am Straßenfertiger.

Länge Höhe Volumen

(mm) (mm) cmb

7.000 

(mit Schütte

1.350 22,7

1.500 25,2

1.650 27,7

1.800 30,2

7.200 

(aufl. Rückwand)

1.350 23,3

1.500 25,9

1.650 28,5

1.800 31,1

2.000 34,6

7.500 

(mit Schütte)

1.350 24,3

1.500 27,0

1.650 29,7

1.800 32,4

7.700 

(aufl. Rückwand)

1.350 24,9

1.500 27,7

1.650 30,5

1.800 33,3

2.000 37,0

Ladelänge (mm) Radstand (mm) Gesamtlänge (mm)

7.000 / 7.200 4.500 8.700

7.500 / 7.700 5.000 9.200
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3-Achs-Alu-Kastenmulde, Typ SKM 35/3 AK

Alu-Kastenmulde mit 5 mm Boden aus ver-
schleißfestem Aluminium. Mit 4 mm Stahlwanne 
und Muldenheizung. Ladevolumen 25,3 m³. 
Eigengewicht ca. 5.750 kg.

Alu-Kastenmulde mit 5 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium.  
Ladevolumen 26 m³.  
Eigengewicht ca. 4.580 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit Verschleißblech 
seitlich und elektrischem Klappverdeck.  
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 4.900 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/12 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium.  
Mit Verschleißblech seitlich. 
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 5.000 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. 
Ladevolumen 28 m³.  
Eigengewicht ca. 4.600 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit Verschleißblech 
seitlich. Ladevolumen 33,7 m³.  
Eigengewicht ca. 5.400 kg.
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2-Achs-Alu-Kastenmulde, Typ SKM 32/2 AK

Alu-Kastenmulde mit 6 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit OKULEN- 
Auskleidung. Ladevolumen 23,5 m³.  
Eigengewicht ca. 4.950 kg.

Alu-Kastenmulde mit 6 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit OKULEN- 
Auskleidung. Ladevolumen 35,5 m³.  
Eigengewicht ca. 5.350 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium.  
Mit 4 mm Stahlwanne. Ladevolumen 23,5 m³. 
Eigengewicht ca. 5.350 kg.

Alu-Kastenmulde mit 10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit OKULEN- 
Auskleidung. Ladevolumen 28 m³.  
Eigengewicht ca. 5.350 kg.

Alu-Kastenmulde mit 6 mm Boden aus ver-
schleißfestem Aluminium. Mit 4 mm Stahlwanne 
und elektr. Schiebeverdeck. Ladevolumen  
25,5 m³. Eigengewicht ca. 5.350 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium.
Ladevolumen 25,3 m³.
Eigengewicht ca 4.950 kg.
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3-Achs-Alu-Kastenmulde isoliert, Typ SKM 35/3 AKi

Alu-Kastenmulde mit 10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit Verschleißblech 
seitlich. Ladevolumen 25,5 m³.  
Eigengewicht ca. 5.250 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/12 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit Verschleißblech 
seitlich. Ladevolumen 26,5 m³.  
Eigengewicht ca. 5.450 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium.  
Ladevolumen 27,5 m³.  
Eigengewicht ca. 5.550 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/12 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit Verschleißblech 
seitlich. Ladevolumen 25,5 m³.  
Eigengewicht ca. 5.250 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/12 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium. Mit Verschleißblech 
seitlich. Ladevolumen 28 m³.  
Eigengewicht ca. 5.300 kg.

Alu-Kastenmulde mit 7/10 mm Boden aus  
verschleißfestem Aluminium.  
Ladevolumen 25,5 m³.  
Eigengewicht ca. 4.850 kg.
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ALU-HALBRUNDMULDE
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Kippsattelauflieger mit Alu-Halbrundmulde       

Die Alu-Halbrundmulde wird vorzugsweise zum Transport von Sand, Kies, Mischgut und anderen leichten Schüttgütern eingesetzt. 
Neben dem niedrigen Eigengewicht bietet die halbrunde Muldenform konstruktionsbedingt eine ganze Reihe von Vorteilen, wie zum 
Beispiel ein besseres Abrutschverhalten und ein niedrigeres Eigengewicht wie vergleichbare Alu-Kastenmulden.

Länge Höhe Volumen

 (mm)  (mm) cbm

7.000 

(mit Schütte)

1.350 19,7

1.450 21,3

1.600 23,9

1.700 25,6

1.800 27,4

7.200 

(aufl. Rückwand)

1.350 20,2

1.450 21,9

1.600 24,6

1.700 26,3

1.800 28,1

2.00 31,2

7.500 

(mit Schütte)

1.350 21,1

1.450 22,9

1.600 25,6

1.700 27,4

1.800 29,3

 

7.700 

(aufl. Rückwand)

1.350 21,7

1.450 23,5

1.600 26,3

1.700 28,1

1.800 30,1

2.000 33,3

Ladelänge (mm) Radstand (mm) Gesamtlänge (mm)

7.000 / 7.200 4.500 8.700

7.500 / 7.700 5.000 9.200
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2 und 3-Achs-Alu-Halbrundmulde, Typ SKM 35/3 AR und Typ SKM 32/2 AR

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech.
Ladevolumen 28 m³. Eigengewicht ca. 4.650 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech. Mit 3,2 mm Stahlwanne.
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 5.250 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech. Mit OKULEN-Auskleidung.
Ladevolumen 30 m³. Eigengewicht ca. 5.250 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden und  
5 mm Seitenwände aus verschleißf. Aluminum- 
Blech. Mit 3,2 mm Stahlwanne und Antriebsachse.
Ladevolumen 24,6 m³. Eigengewicht ca. 5.150 kg.      

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech. Mit 3,2/4 mm Stahlwanne. 
Ladevolumen 28 m³. Eigengewicht ca. 5.300 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech. Mit OKULEN-Auskleidung. 
Ladevolumen 28 m³. Eigengewicht ca. 5.350 kg.



20

Alu-Halbrundmulde mit 6 mm Boden  
und 6 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminum-Blech. Mit 3,2 mm Stahlwanne.  
Ladevolumen 28 m³. Eigengewicht ca.6.150 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 10 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech.  
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 5.100 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 6 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech. Mit 3,2 mm Stahlwanne. 
Ladevolumen 28 m³. Eigengewicht ca. 5.950 kg.

3-Achs-Alu-Halbrundmulde isoliert, Typ SKM 35/3 ARBi Bodengerade 1.500 mm

Alu-Halbrundmulde mit 6 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem 
Aluminium-Blech. Mit 3,2 mm Stahlwanne. 
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 5.550 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem   
Aluminium-Blech. Mit Verschleißblech.
Ladevolumen 24 m³. Eigengewicht ca. 5.150 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 6 mm Boden und 5 mm 
Seitenwände aus verschleißfestem Aluminium- 
Blech. Mit 3,2 mm Stahlwanne. Ladevolumen 
24,5 m³. Eigengewicht ca. 5.650 kg.
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3-Achs-Alu-Halbrundmulde, Typ SKM 35/3 ARB, Bodengerade 1.500 mm

Alu-Halbrundmulde mit 10 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem   
Aluminium-Blech.  
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 4.800 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem   
Aluminium-Blech. 
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 4.800 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden und 5 mm 
Seitenwände aus verschleißfestem Aluminium- 
Blech. Mit OKULEN-Auskleidung. Ladevolumen 
26 m³. Eigengewicht ca. 5.000 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 10 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem   
Aluminium-Blech. 
Ladevolumen 28 m³. Eigengewicht ca. 4.950 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 7 mm Boden  
und 5 mm Seitenwände aus verschleißfestem   
Aluminium-Blech.  
Ladevolumen 26 m³. Eigengewicht ca. 4.850 kg.

Alu-Halbrundmulde mit 6 mm Boden und 6 mm 
Seitenwände aus verschleißfestem Aluminium- 
Blech. Mit 4 mm Stahlwanne. Ladevolumen 
31,5 m³. Eigengewicht ca. 5.700 kg.
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Neben den intelligenten Fahrzeugkonstruktionen zur Verbesserung von  
die vielen, von uns entwickelten Detail-Lösungen, die im tagtäglichen  
und Kosten sparen.

Optionen / Details 

Schaufel- und Besenhalterung am Fahrgestell

Schaufel- und Besenhalterung an der Mulde

Gekürzter Unterfahrschutz nach § 70, 
für optimalen Fertigereinsatz
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Neben den intelligenten Fahrzeugkonstruktionen zur Verbesserung von  
die vielen, von uns entwickelten Detail-Lösungen, die im tagtäglichen  
und Kosten sparen.

Abschleppkupplung am Fahrzeugheck 

Bedienpult für Smartboard

Stützfuß zum Leerabsatteln

Nutzlast, Ladevolumen, Fahreigenschaft und Standsicherheit sind es  
Einsatz Zuverlässigkeit und Schnelligkeit garantieren und damit Zeit
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Optionen / Details 

Bedieneinheit für Luftfederung und Bremse Wasserbehälter mit Seifenspender Rückleuchte und Rückfahrscheinwerfer in 
LED-Ausführung

Anlegeleiter mit Sicherungsbügel zum 
Einhängen

Belademanometer Pneumatischer Unterfahrschutz

Stahlwanne 3,2 mm HARDOX 450 OKULEN-AuskleidungTrennmittel-Sprühanlage für Fertigereinsatz 
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Notizen
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Unsere Verantwortung

Zum Schutz unserer Umwelt sind Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit  
und Recycling wichtige Bestandteile in unserem Unternehmen. 

Alle KEMPF-Fahrzeuge werden zu 100% aus erneuerbaren Energien  
hergestellt, somit schonen wir nachhaltig Ressourcen und unser Klima.



 

 

für den besonderen Einsatz bei der Förderung regenerativer Energieerzeugung. 
 

Fahrzeugbau Kempf GmbH 
 

wird bescheinigt, dass ab dem 01.01.2022 für die bezogenen  
Energiemengen Herkunftsnachweise im Sinne der EU-Richtlinie 2009/28/EG für die  

Erzeugung und Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern beschafft wurden. 
 

Damit leistet Fahrzeubau Kempf GmbH in Zusammenarbeit mit der  
MANN Naturenergie GmbH & Co. KG eine aktive Rolle beim Umweltschutz. 

 
Unser Strom wird zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt. Großen Wert legen wir 

dabei auf den Einsatz regionaler Erzeugungsanlagen und auf die tatsächliche CO2-Einsparung bei der 
Verwendung von MANN Strom. 

 
 
 

Markus Mann 
Geschäftsführender Gesellschafter 
Langenbach bei Kirburg, Juni 2020 

 



FAHRZEUGBAU AUS LEIDENSCHAF T.

Fahrzeugbau KEMPF GmbH  

Rudolf-Diesel-Straße 4
56470 Bad Marienberg
Telefon: +49 2661 2970

info@kempf.ag
www.kempf.ag
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