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SpeditionS-/AgrAr- 
FAhrzeuge 
Kippaufbauten und Kippanhänger

Fahrzeugbau aus Leidenschaft.



[1] THKD 12-P, 4500 x 2450 x 1100/500 mm, Boden 4 mm Fein-
kornstahl, B. W. Alu 30 mm, Eigengewicht ca. 3950 kg

[2] KA 18-P, 5100 x 2430 x 1100/500 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 1900 kg

[3]+[4] KA 18-P, 5500 x 2430 x 1500 mm, Boden 6 mm Alu, B. W. 
links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 1950 kg 
HK 24-P, 8300 x 2430 x 1500 mm, Boden 6 mm Alu, B. W. links 
Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 5150 kg

[5] KAB 12-P, 4500 x 2450 x 1100/500 mm, Boden 4 mm Fein-
kornstahl, B. W. Alu 30 mm, Eigengewicht ca. 1800 kg

[6] HK 24-P, 7600 x 2430 x 1100/500 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 5300 kg
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KippbrücKen in StAhl und Aluminium 
mit 2- und 3-Seiten-Kippvorrichtung
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[1] KA 18-P, 5100 x 2430 x 1000/600 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. 
links Alu 40 mm, B. W. rechts Alu 30mm, Eigengewicht ca. 1900 kg 
HK 24-P, 7600 x 2430 x 1000/600 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. 
links Alu 40 mm, B. W. rechts Alu 30 mm, Eigengewicht ca. 5300 kg

[2] KAB 18-P, 5500 x 2450 x 1000/1100 mm, Boden 7 mm Alu,  
B. W. Alu 30 mm, Eigengewicht ca. 2300 kg 
HKD 24-P, 8300 x 2450 x 1000/1100 mm, Boden 7 mm Alu,  
B. W. Alu 30 mm, Eigengewicht ca. 5800 kg

[3] KA 24-P, 5500 x 2430 x 1000/1000 mm, Boden 7 mm Alu,  
B. W. links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Förderschnecke  
und Schleuse, Eigengewicht ca. 2950 kg 
HK 18-P, 6000 x 2430 x 1000/1000 mm, Boden 7 mm Alu,  
B. W. links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Förderschnecke 
und Schleuse, Eigengewicht ca. 4700 kg

[4] KA 24-P, 5200 x 2430 x 1000/900 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 2000 kg

[5] KAB 24-P, 6600 x 2450 x 1100/300 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. Alu 30 mm, Eigengewicht ca. 2550 kg

[6] HK 18-P, 6000 x 2430 x 1000/900 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 4200 kg
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[1] KA 24-P, 6500 x 2430 x 1000/600 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 2450 kg 
HK 18-P, 6500 x 2430 x 1000/600 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 4200 kg

[2]+[6] KA 24-P, 6500 x 2430 x 900/900 mm, Boden 7 mm Alu,  
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht 
ca. 2550 kg 
HK 18-P, 6500 x 2430 x 900/900 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 4100 kg

[3]+[4] KA 24-P, 6800 x 2430 x 1100/900 mm, Boden 7 mm Alu,  
B. W. links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Förderschnecke 
und Schleuse, Eigengewicht ca. 3600 kg 
HK 18-P, 6000 x 2430 x 1100/900 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Förderschnecke 
und Schleuse, Eigengewicht ca. 4800 kg

[5] KA 24-P, 7100 x 2430 x 1000/800 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. 
links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Förderschnecke und 
Schleuse, Eigengewicht ca. 4200 kg 
HK 18-P, 7100 x 2430 x 1000/800 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. 
links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Förderschnecke und 
Schleuse, Eigengewicht ca. 5200 kg
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KippbrücKen in StAhl und Aluminium 
mit 2- und 3-Seiten-Kippvorrichtung
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[1] KA 24-P, 6300 x 2430 x 1500 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 2400 kg     
HK 18-P, 6300 x 2430 x 1500 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 4100 kg

[2]+[6] KAB 24-P, 6500 x 2450 x 2200 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. 
Alu 40/30 mm, 1 Trennwand, hydr. Förderband mit elektrischer 
Winde, Eigengewicht (ohne Förderband) ca. 3150 kg 
HKD 18-P, 5800 x 2450 x 2200 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. Alu 40/30 mm, Eigengewicht ca. 4600 kg

[3] HKM 18, 5200 x 2430 x 1500 mm, Boden 7 mm Alu, 
Eigengewicht ca. 4000 kg

[4] KAM 24-AK, 5500 x 2430 x 2000 mm, Boden 7 mm Alu, 3 Trenn-
wände, Förderschnecke und Schleuse, Eigengewicht ca. 3600 kg 
HKM 18-AK, 6000 x 2430 x 2000 mm, Boden 7 mm Alu, 2 Trenn-
wände, Förderschnecke  und Schleuse, Eigengewicht ca. 4800 kg 

[5] KA 24-P, 6100 x 2430 x 1600 mm, Boden 7 mm Alu, B. W. links 
Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, Heckkran absattelbar, 
Eigengewicht (ohne Kran) ca. 2500 kg
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[1] KA 24-P, 5600 x 2430 x 1000/500 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 2300 kg 
THK 18-P, 5600 x 2430 x 1000/500 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 3900 kg

[2]+[3]+[4] KA 24-P, 6800 x 2430 x 1000/900 mm, Boden 7 mm 
Alu, B. W. links Alu 30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 3 Trennwand, 
Förderschnecke und Schleuse, Eigengewicht ca. 4250 kg

[5] KA 24-P, 5500 x 2430 x 1400/800 mm, Boden 10 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 2600 kg 
THK 18-P, 5500 x 2430 x 1400/800 mm, Boden 10 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 4200 kg

[6] KA 24-P, 5600 x 2430 x 1100/700 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 2400 kg 
THK 18-P, 5600 x 2430 x 1100/700 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 4050 kg
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KippbrücKen in StAhl und Aluminium 
mit 2- und 3-Seiten-Kippvorrichtung



[1] KA 24-P, 5000 x 2430 x 1100/600 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 1950 kg 
THK 18-P, 5200 x 2430 x 1100/600 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. links Alu 40/30 mm, B. W. rechts Alu 40 mm, 
Eigengewicht ca. 3850 kg

[2] KAM 24-AK, 4800 x 2430 x 1900 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 2300 kg 
HKM 18-AK, 4800 x 2430 x 1900 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. Alu 40 mm, Eigengewicht ca. 3900 kg

[3]+[5] KAM 24-AR, 5300 x 2350 x 2100 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. 5 mm Alu, elektrisches Schiebeverdeck, 
Eigengewicht ca. 2550 kg 
THKM 18-AR, 6000 x 2350 x 2000 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. 5 mm Alu, Eigengewicht ca. 4000 kg

[4] KAM 24-ARB, 5250 x 2350 x 1800 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. 5 mm Alu, Eigengewicht ca. 2400 kg

[6] KAM 40-AK, 6900 x 2430 x 2000 mm, Boden 7 mm Alu, 
B. W. 40 mm Alu, Eigengewicht ca. 3800 kg
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www.kempf.ag
Fahrzeugbau KEMPF GmbH 

rudolf-diesel-Str. 4 · 56470 bad marienberg · telefon +49 (0) 2661 297-0 · info@kempf.ag

Vorsprung durch Innovation


