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SpeditionS-/AgrAr-
FAhrzeuge 
Kippsattelauflieger mit  
Aluminium-Rund-Mulden

Fahrzeugbau aus Leidenschaft.



[1] SKM 35/3 AR, 9500 x 2350 x 2300 mm, ca. 50 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft,  Boden 7 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5550 kg

[2] SKM 35/3 ARB, 9500 x 2350 x 2200 mm, ca. 48 m³, Fahrgestell-
rahmen 80 mm verkröpft,  Boden 7 mm mit 7 mm Verschleißboden 
4000 mm lang, B. W. 5 mm, Eigengewicht ca. 5650 kg

[3] SKM 35/3 ARB, 10500 x 2350 x 2000 mm, ca. 47 m³, 
Fahrgestellrahmen in konischer Bauweise, Boden 7 mm, 
B. W. 5 mm, Eigengewicht ca. 5750 kg

[4] SKM 35/3 ARB, 9000 x 2350 x 2300/2400 mm, ca. 48 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 6 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5300 kg

[5] SKM 35/3 AR, 9500 x 2350 x 2300 mm, ca. 48 m³, Boden 7 mm 
mit 7 mm Verschleißboden 4000 mm lang, elektrisches Verdeck- 
gestell, Eigengewicht ca. 6050 kg

[6] SKM 35/3 ARB, 9325 x 2350 x 2200 mm, ca.47 m³, Fahr- 
gestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 7 mm mit Verschleißboden 
3,2 mm (HB 450) 3000 mm lang, Verschleißbleche an den Seiten-
wänden, Eigengewicht ca. 5900 kg
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ALu-rundmuLden 
BodengerAde 1500 mm oder
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[1] SKM 35/3 ARB, 9325 x 2350 x 1800 mm, ca. 38 m³, 
Boden 7 mm, B. W. 5 mm, Verschleißboden aus 12,5 mm Kunst-
stoffplatten 4000 mm breit, Eigengewicht ca. 5900 kg

[2] SKM 35/3 ARB, 10500 x 2350 x 2300 mm, ca. 55 m³, Fahrgestell-
rahmen in konischer Bauweise, Boden 7 mm, B. W. 5 mm, Eigen- 
gewicht ca. 5600 kg

[3] SKM 35/3 ARB, 10500 x 2350 x 2300 mm, ca. 55 m³, Fahrgestell- 
rahmen 80 mm verkröpft, Boden 8 mm mit 5 mm Verschleißboden 
4000 mm lang, elektrisches Verdeckgestell, Eigengewicht ca. 6150 kg

[4] SKM 35/3 ARB, 8700 x 2350 x 2200 mm, ca. 43 m³, Fahrge-
stellrahmen in konischer Bauweise, Boden 7 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5650 kg

[5] SKM 35/3 ARB, 10500 x 2350 x 2300 mm, ca. 55 m³, Fahrgestell- 
rahmen 80 mm verkröpft, Boden 7 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5850 kg

[6] SKM 35/3 ARB, 8700 x 2350 x 1900 mm, ca. 38 m³, Boden 7 mm, 
B. W. 5 mm, Verschleißboden aus 12,5 mm Kunststoffplatten 4000 mm 
breit, Eigengewicht ca. 5950 kg

Vorsprung durch Innovation
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[1] SKM 35/3 AR, 8700 x 2350 x 1600 mm, ca. 30 m³, Boden 7 mm 
mit 7 mm Verschleißboden 4000 mm lang, B. W. 5 mm, elektrisches 
Schiebeverdeck, Eigengewicht ca. 5500 kg

[2] SKM 35/3 ARB, 9000 x 2350 x 2300 mm, ca. 47 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 7 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5700 kg

[3] SKM 35/3 ARB, 9000 x 2350 x 2500 mm, ca. 52 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 10 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5900 kg

[4] SKM 35/3 ARB, 9000 x 2350 x 2300 mm, ca. 47 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 7 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5800 kg

[5] SKM 35/3 ARB, 8000 x 2350 x 2200 mm, ca. 40 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 7 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 5450 kg

[6] SKM 35/3 ARB, 10500 x 2350 x 2300 mm, ca. 55 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 6 mm, B. W. 5 mm, 
Eigengewicht ca. 6100 kg
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ALu-rundmuLden 
BodengerAde 750 mm 



1

2

5

3

6

4

[1]+ [2] SKM 35/3 ARB, 11250 x 2350 x 2500 mm, ca. 65 m³, Fahr- 
gestellrahmen 80 mm verkröpft, Nachlauflenkachse, Boden 7 mm, 
B. W. 5 mm, Eigengewicht ca. 6700 kg

[3] SKM 35/3 ARB, 9500 x 2350 x 1900 mm, ca. 41 m³, 
Fahrgestellrahmen 80 mm verkröpft, Boden 7 mm, 4000 mm von 
hinten 10 mm, B. W. 5 mm, Eigengewicht ca. 5500 kg

[4] SKM 35/3 ARB, 10500 x 2350 x 2400 mm, ca. 57 m³, Boden 7 mm, 
B. W. 5 mm, Eigengewicht ca. 6200 kg

[5] SKM 35/3 ARB, 9500 x 2350 x 2200 mm, ca. 48 m³, Fahrgestell-
rahmen in konischer Bauweise, Nachlauflenkachse, Boden 7 mm, 
B. W. 5 mm, Eigengewicht ca. 5750 kg

[6] SKM 35/3 ARB, 11250 x 2350 x 2500 mm, ca. 65 m³, Fahrgestell-
rahmen 80 mm verkröpft, Nachlauflenkachse, Boden 7 mm, B. W. 5 
mm, Eigengewicht ca. 6600 kg

Vorsprung durch Innovation
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www.kempf.ag
Fahrzeugbau KEMPF GmbH 

rudolf-diesel-Str. 4 · 56470 Bad marienberg · telefon +49 (0) 2661 297-0 · info@kempf.ag
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