
Bau-Fahrzeuge 
Kippsattelauflieger mit 
2- und 3-Seiten-Kippvorrichtung

Fahrzeugbau aus Leidenschaft.



KippBrücKen in
Stahl und aluminium

[1]+[5] SK 31/2-S, 6500 x 2400 x 1450 mm, ca. 23 m³, Fahrgestell-
rahmen in Kombibauweise, Boden 10 mm Alu, B.W. Alu 40 mm, 
Verschleißbleche an den Seitenwänden hinten, pneumatischer 
Schüttgutabweiser aus Edelstahl 300 mm breit, 
Eigengewicht ca. 4900 kg

[2]+[6] SK 31/2-S, 6500 x 2400 x 1200 mm, ca. 19 m³, Fahrgestell-
rahmen in Kombibauweise, Boden 5 mm HB 450, B.W. 4 mm HB 
450, Bordmatik, letzte Achse mit hydraulischer Achsschenkellen-
kung, Eigengewicht ca. 6500 kg

[3]+[4] SKD 31/2, 6500 x 2420 x 1400 mm, ca. 22 m³, Fahrge-
stellrahmen in Kastenbauweise, Boden 5 mm HB 450, B.W. Alu 
60/40/60 mm, Eigengewicht ca. 6000 kg
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[1]+[2] SKD 32/2-P, 7500 x 2450 x 1100 mm, ca. 21 m³, Fahrgestell-
rahmen in Kastenbauweise, Boden 7 mm Alu, B.W. Alu 40/30 mm, 
Eigengewicht ca. 5200 kg

[3] SK 35/3-S, 7200 x 2400 x 1450 mm, ca. 25 m³, Boden 6 mm Alu, 
B.W. Alu 40 mm, Verschleißboden aus 12,5 mm Kunststoffplatten 
3000 mm breit, pneumatischer Schüttgutabweiser aus Stahl 
600 mm breit, Eigengewicht ca. 5800 kg

[4]+[6] SK 35/3-S, 7500 x 2400 x 1200 mm, ca. 22 m³, Boden 6 mm 
Alu, B.W. Alu 40 mm,Verschleißboden aus 12,5 mm Kunststoffplat-
ten 3000 mm breit, pneumatischer Schüttgutabweiser aus Stahl 
400 mm breit, Eigengewicht ca. 6150 kg

[5] SK 32/2-S, 7000 x 2350 x 1200 mm, ca. 20 m³, Fahrgestellrah-
men in Kastenbauweise, Boden 5 mm HB 450, B.W. rechts 4 mm 
HB 450, B.W. links Alu 60/40 mm, pneumatischer Schüttgutabwei-
ser aus Stahl 400 mm breit, Eigengewicht ca. 6000 mm
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Vorsprung durch Innovation
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[1] SKD 35/3-P, 8600 x 2450 x 1100 mm, ca. 23 m³, Fahrgestell-
rahmen in Kombibauweise, Boden 7 mm Alu, B.W. Alu 40/30 mm, 
Eigengewicht ca. 5900 kg

[2] SK 35/3-P, 10600 x 2450 x 1100 mm, ca. 29 m³, Fahrgestellrah-
men in Kombibauweise, Boden 7 mm Alu, B.W. Alu 40/30 mm, 
Eigengewicht ca. 6700 kg

[3] SK 35/3-P, 10600 x 2450 x 1100 mm, ca. 29 m³, Fahrgestellrah-
men in Kombibauweise, Boden 7 mm Alu, B.W. Alu 40/30 mm, 
Eigengewicht ca. 6700 kg

[4] SKD 35/3-S, 2 Kippkästen je 4500 x 2400 x 1800 mm, ca.19 m³, 
Fahrgestellrahmen in Kastenbauweise, Boden 5 mm HB 450, B.W. 
4 mm HB 450, Aufsetzer Alu 60/40/60 mm, Bordmatik links, letzte 
Achse mit hydraulischer Achsschenkellenkung, Eigengewicht ohne 
Kran ca. 9600 kg

[5] SKD 35/3-S, 7500 x 2400 x 1200 mm, ca. 22 m³, 
Fahrgestellrahmen in Kastenbauweise, Boden 5 mm HB 450, 
B.W. Alu 60/40/60 mm, Eigengewicht ca. 6850 kg

[6] SK 35/3-P, 8500 x 2400 x 1700 mm, ca. 35 m³, Fahrgestell-
rahmen in Kombibauweise, Boden 7 mm Alu, B.W. Alu 40 mm, 
pneumatischer Schüttgutabweiser aus Stahl 250 mm breit, 
Eigengewicht ca. 6400 kg
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[1]+[5] SK 35/3-S, 7900 x 2400 x 1700 mm, ca. 33 m³, Boden 7 mm 
Alu, B.W. Alu 40 mm, pneumatischer Schüttgutabweiser aus Stahl 
400 mm breit, Eigengewicht ca. 5850 kg

[2]+[6] SK 35/3-S, 7200 x 2400 x 1550 mm, ca. 27 m³, Boden 7 
mm Alu, B.W. Alu 40 mm, pneumatischer Schüttgutabweiser aus 
Edelstahl 500 mm breit, Eigengewicht ca. 5750 kg

[3]+[4] SK 35/3-P, 8000 x 2430 x 1400 mm, ca. 27 m³, Boden 7 
mm Alu, B.W. Alu 40 mm, pneumatischer Schüttgutabweiser aus 
Edelstahl 400 mm breit, Eigengewicht ca. 5800 kg
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www.kempf.ag
Fahrzeugbau KEMPF GmbH 

rudolf-diesel-Str. 4 · 56470 Bad marienberg · telefon +49 (0) 2661 297-0 · info@kempf.ag
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